
Gewicht:  5,5 kg
Maße:   Höhe: 600 mm
  Durchmesser: 580 mm
 
IP66

Produktbeschreibung:
Mastaufsatz aus Aluminiumguss, 
Abdeckung aus klarem PMMA.
Ausgerüstet mit einem austausch-
baren LED-Modul mit breitstrah-
lender patentierter  Nano-Optik. 
Mastanschluss, 60mm (Option: 
Adapter 76 mm).

Montage:
• Ohne weiteres Zubehör als  Mastaufsatzleuchte einsetzbar.
• Mastanschluss: 60mm / 76mm

Technische Daten:
Lichtausbeute:  135lm/W
Lichtfarbe:   Neutralweiß 4.000K, warmweiß 3.000K, 
Treiber:   Philips, optional mit Nachtabsenkung bzw.  
    Schaltsteuerung 1-10V möglich 
Überspannungsschutz: 4kV Standard / 10kV optional
Nutzungsdauer LED: 60.000h
Farbe:   Die Leuchte ist optional in allen RAL-Farben erhältlich

3H PARK LED

PARK 12 PARK 16 PARK 20 PARK 24 PARK 32
Anschlussleistung max. 15W max. 21W max. 26W max. 31W max. 41W
Lichtstrom 2025 lm 2835 lm 3510 lm 4185 lm 5535 lm
Anzahl LEDs 6 8 10 12 16

3H PARK LED


